Bilaga 1:
KEMIKALIEFÖRTECKNING OCH BEDÖMNING AV RISKER ORSAKADE AV KEMISKA AGENSER (SRf 715/2001)
Arbetsplats
________________________________________________________
Datum
___________________________________________________

Avdelning
________________________________________________________
Underskrift
___________________________________________________

	AGENSER

	EXPONERING
	SLUTLEDNINGAR

	Kemikalie eller
annan agens som förekommer i arbetet
	Datum för 
sdb(*
	Klassificerings-uppgifter:

Faropiktogram eller GHS-nummer, signalord

(fara/varning) och faroangivelser

(H-fraser (**)
	Arbetstagare som
exponeras
	Beskrivning av
exponeringen
	Genomförda skyddsåtgärder 

och uppföljning
	Hälsorisk som agensen orsakar
	Tilläggsåtgärder som behövs

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


(* =säkerhetsdatabladet
(**eller R-fraser i gamla skyddsdatablad
KEMIKALIEFÖRTECKNING OCH BEDÖMNING AV RISKER ORSAKADE AV KEMISKA AGENSER (SRf 715/2001)
Blankettmodell för förteckning och bedömning av kemiska agenser på arbetsplatser med små mängder kemiska agenser.
IFYLLNADSANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN:
Kemikalie eller agens som uppkommer i arbetet
Här anges de kemikalier som används och efter dem övriga kemiska agenser i arbetet (t.ex. svetsånga, slipdamm).  Ange kemikaliernas handelsnamn.
Om det på arbetsplatsen används ett annat namn för kemikalien, kan det här namnet i syfte att underlätta identifieringen anges inom parentes under handelsnamnet.
Kemikaliens handelsnamn finns t.ex. på förpackningen eller under punkt 1 i säkerhetsdatabladet.
Datum i säkerhetsdatabladet
För varje kemikalie anges datum för det säkerhetsdatablad som är i bruk på arbetsplatsen. Säkerhetsdatabladet ska vara daterat 1.12.2010 eller senare. 
Den som tillverkar, importerar eller säljer kemikalien är skyldig att på begäran lämna ett säkerhetsdatablad över kemikalien. 
Det är inte tillåtet att använda sådana kemikalier på arbetsplatsen för vilka säkerhetsdatablad eller motsvarande uppgifter inte finns tillgängliga. Säkerhetsdatabladen ska förvaras välordnade på arbetsplatsen och finnas tillgängliga för arbetstagarna. 
Farliga egenskaper hos agensen 
För varje kemikalie anges piktogrammets bokstavskombination och piktogrammets namn samt riskfraserna, dvs. R-fraserna.
T.ex.1. Xi, irriterande, 

T.ex. 2.  [image: image1.png]


tai GHS05 

R36/38: irriterar ögon och hud 
H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Piktogrammet finns under punkt 15.1.1 i säkerhetsdatabladet.
R-fraserna finns under punkt 15.1.3 i säkerhetsdatabladet.
För andra agenser som förekommer i arbetet anges deras farliga egenskaper som tas fram med hjälp av olika informationskällor, t.ex. företagshälsovården. 
T.ex. Agens: mjöldamm, Farliga egenskaper: orsakar astma, allergisk snuva och eksem. 
I det här sammanhanget beaktas även brand- och explosionsfaran hos andra agenser som förekommer eller uppstår i arbetet (t.ex. trädamm).
Arbetstagare som exponeras
Här anges de arbetstagare eller arbetstagargrupper (t.ex. svetsare) som exponeras för ämnet. 

Beskrivning av agensen
Här anges hur arbetstagarna eller arbetstagargrupperna exponeras (via huden/andningen/svalget), hur ofta de exponeras och för hur länge (t.ex. "sporadiskt för kortare tider" / "2–3 timmar dagligen" / "kontinuerligt) och exponeringsnivån (t.ex. "höga lufthalter" / "utspädd lösning").
Ifall det har genomförts arbetshygieniska mätningar eller biologiska exponeringsmätningar på arbetsplatsen jämförs resultaten med de bindande gränsvärdena, koncentrationerna som befunnits skadliga (HTP-värden) eller de indikativa gränsvärdena för biologiska prov.
Genomförda skyddsåtgärder och uppföljning 
Ange de skyddsåtgärder i anknytning till agensen som redan har genomförts. 
T.ex. Sprutning av produkten genomförs i dragskåp. Obligatorisk användning av skyddshandskar. Hälsogranskningar vart tredje år.
Hälsorisk som agensen orsakar
Utgående från uppgifterna som angetts bedöms omfattningen av den risk som agenserna medför för arbetstagarna i olika arbetsuppgifter och behovet av avvärjningsåtgärder utifrån risken.
Ifall lufthalterna har mätts på arbetsplatsen ska risken fastställas genom att mätningsresultaten jämförs med HTP-värdena. Risknivån för de kemiska agenserna kan då fastställas t.ex. i enlighet med följande indelning:
1. obetydlig – inga åtgärder behövs 
· nivån för exponering via andningsvägarna under 10 % av HTP-koncentrationen
2. ringa – förutsätter uppföljning
· nivån för exponering via andningsvägarna under 10 – 50 % av HTP-koncentrationen
· sporadisk exponering via huden för skadliga eller irriterande ämnen
3. måttlig – förutsätter åtgärder
· nivån för exponering via andningsvägarna under 50 – 100 % av HTP-koncentrationen
·  hudexponering
 * dagligen för skadliga eller irriterande ämnen
     * sporadiskt för frätande och sensibiliserande ämnen
4. betydande – oundvikliga åtgärder
· nivån för exponering via andningsvägarna överstiger HTP-koncentrationen
· hudexponering
* dagligen för sensibiliserande ämnen
    * sporadiskt för starkt frätande ämnen
5. oacceptabel - förutsätter omedelbara åtgärder
· nivån för exponering via andningsvägarna överstiger HTP-koncentrationen och de följder som agenserna orsakar klassificeras som allvarliga 
· hudexponering dagligen för R27, R35 eller R41(H310, H314, H318) – ämnen. 

Bedömningsgrunderna som framförs i tabellen kan inte direkt tillämpas på agenser som sensibiliserar, ger risk för cancer och som är farliga för fortplantningshälsan.  Ifall sådana agenser förekommer på arbetsplatsen förutsätter de särskild granskning och vanligtvis särskild sakkunskap som t.ex. företagshälsovården har.
För andra kemikalier kan bedömningen göras t.ex. med hjälp av en 3x3 bedömningstabell i enlighet med BS8800-anvisningen. I tabellen bedöms kemikaliernas farliga egenskaper med hjälp av klassificeringsinformationen dvs. varningsmärkningen och R-fraserna. I bilagan presenteras en modell som baserar sig på klassificeringen som baserar sig på R-fraser utgående från nämnda anvisning.
Tilläggsåtgärder som behövs
Här anges de tilläggsåtgärder som behövs, deras tidtabeller och ansvarspersonerna.
T.ex. Målarbetena överförs till dragskåpet, dragskåp anskaffas före jul, ansvarig är V. Ital. Motoriserade andningsskydd anskaffas för arbetstagarna. F. Litig bokar en presentation vecka 48.
De primära skyddsåtgärderna är alltid a) eliminering eller ersättande av agensen eller arbetsmetoden b) undvikande av agensen genom trygga arbetsmetoder, styr- och kontrollsystem samt ändamålsenliga utrustningar och material c) tillräcklig ventilation eller andra strukturella och tekniska skyddsåtgärder i det skede då faran uppstår. Användningen av personlig skyddsutrustning och andra individuella skyddsåtgärder är alltid ett sekundärt alternativ som tillämpas när exponeringen inte kan förhindras på annat sätt. 
BILAGA
Tabell 1.
Enkel klassificeringstabell med hälsorisker över kemiska agenser i allmänhet.
I tabellen beskrivs följderna med hjälp av R/H-fraser.
 (källa: Työsuojelun perusteet (Grunderna i arbetarskydd), Arbetshälsoinstitutet).
	följder
sannolikhet
	ringa
obekvämlighet, irritation, tillfällig lindrig sjukdom 

t.ex. hudrodnad
R20, 21, 22, 36, 37, 38
66, 67

EUH066, H302, H312, H315, H319, H332, H335, H336
	skadliga
långvariga allvarliga följder, bestående lindriga olägenheter, t.ex. eksem
R23, 24, 25, 33, 34, 40, 43, 48, 62, 63, 64, 68, (65)
H301, H311, H314, H317, H331, H341, H351, H361d, H361f, H362, H371, H372, H373
	allvarliga
bestående allvarliga verkningar, sjukdomar som förkortar livet, förgiftningar, arbetsrelaterad cancer, astma, synförlust
R26, 27, 28, 35, 39, 41, 42, 45, 46, 49, 60, 61
H300, H304, H310, H314, H318, H330, H334, H340, H350, H350i, H360d, H360f, H370

	osannolik
Kemikalier hanteras sällan. 
Låga koncentrationer. 
	1. obetydlig risk
– förutsätter inte åtgärder
	2. liten risk
– förutsätter uppföljning
	3. måttlig risk
– åtgärder behövs

	möjlig
Kemikalier hanteras ofta. 
Måttliga koncentrationer.
 
	2. liten risk
– förutsätter uppföljning
	3. måttlig risk
– åtgärder behövs
	4. betydande risk
– oundvikliga åtgärder

	sannolik
Kemikalier hanteras mycket/fortgående.
Höga koncentrationer. 


	3. måttlig risk
– åtgärder behövs
	4. betydande risk
– oundvikliga åtgärder
	5. intolerabel risk
– förutsätter omedelbara 
   åtgärder!


R65= skadligt: kan ge lungskador vid förtäring
Tabell 2.
Exempel på klassificeringen av hälsorisker, när exponeringen sker via huden. I tabellen har de R/H-fraser som beskriver inverkningar på hud eller ögon samlats (källa: Kemiallisten ja fysikaalisten tekijöiden arviointi työpaikoilla (Bedömning av kemiska och fysikaliska agenser på arbetsplatser), Arbetshälsoinstitutet.)
	följder
(irriterande/frätande och sensibiliserande)
sannolikhet
	ringa
obekvämlighet, irritation, tillfällig lindrig inverkan 

hudrodnad
R21, 36, 38, 66
EUH066, H312, H315, H319
	skadliga
långvariga allvarliga följder, bestående lindriga olägenheter, brandskador, frätsår, eksem
R24, 34, 43
H311, H314, H317
	allvarliga
bestående allvarliga inverkningar, sjukdomar som förkortar livet, förgiftningar
R27, 35, 41
H310, H314, H318

	osannolik
Sporadisk exponering, kemikalier som sensibiliserar eller fräter hanteras sällan.

	1. obetydlig risk
– förutsätter inte åtgärder
	2. liten risk
– förutsätter uppföljning
	3. måttlig risk
– åtgärder behövs

	möjlig
Daglig hudexponering, kemikalier som sensibiliserar och fräter hanteras ofta.

	2. liten risk
– förutsätter uppföljning
	3. måttlig risk
– åtgärder behövs
	4. betydande risk
– oundvikliga åtgärder

	sannolik
Kemikalier hanteras mycket/nästan fortgående hudkontakt.

	3. måttlig risk
– åtgärder behövs
	4. betydande risk
– oundvikliga åtgärder
	5. intolerabel risk
– förutsätter omedelbara 
   åtgärder!


