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Halmeri itsearviontilomake/laaja

Työpaikan perustiedot


	Työpaikan nimi (valvontakohde)


	Y-tunnus


	Työpaikan henkilömäärä 

	Työpaikan toimiala


	Katuosoite


	Postinumero ja postitoimipaikka






Paikka: _____________________
Päiväys: ____________________

 
______________________________			
Työnantajan edustajan allekirjoitus 
ja nimen selvennys




______________________________
Työntekijöiden edustajan (edustajien) 
allekirjoitus ja nimen selvennys

Halmeri itsearviointi/laaja lomake

	

	Työsuojelun yhteistoiminta ja organisointi
	 Kunnossa
	Korjattavaa

	1. 
	Työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelutoimikunta
Työpaikan työsuojeluyhteistyö on järjestetty asianmukaisesti, esim. työntekijöiden työsuojeluvaltuutetut vähintään 10 hengen työpaikalla ja työsuojelutoimikunta tai vastaava vähintään 20 hengen työpaikalla. Työpaikan työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutettujen ja – toimikunnan jäsenten yhteystiedot on ilmoitettu työsuojeluhenkilörekisteriin.
	
	

	2. 
	Työsuojeluhenkilöstön koulutus
Työsuojeluhenkilöstö on koulutettu tehtäviinsä. 
	
	

	3. 
	Työsuojelun toimintaohjelma
Työpaikalla on työsuojelun toimintaohjelma.
	
	

	4. 
	Tiedottaminen henkilöstölle
Työsuojeluasioista tiedotetaan työntekijöille esim. henkilöstökokouksissa ja ilmoitustaululla, työpaikkaa koskeva työlainsäädäntö on työntekijöiden nähtävänä.
	
	

	5. 
	Ensiapuvalmius
Työpaikalla on riittävästi (työterveyshuollon suosittelema määrä) ensiapukoulutuksen saaneita henkilöitä. On järjestetty myös koulutusta tai harjoituksia tulipalon/onnettomuuden varalta.
	
	

	6. 
	Työaikakirjanpito ja ylityöt (työajan hallinta)
Työpaikalla on lainmukainen työaikakirjanpito ja ylityön enimmäismäärät pysyvät lain sallimissa rajoissa.
	
	

	
	Lisätietoja kohtiin 1-6




































	

	Työntekijöiden opetus ja ohjaus
	Kunnossa
	Korjattavaa

	7. 
	Perehdytys työpaikan yleisiin työsuojeluasioihin
Työntekijöiden perehdyttämiseksi työpaikan työsuojeluasioihin on toimiva menettelytapa. Heille selvitetään ainakin
· työterveyshuolto
· työpaikan / yhteisen työpaikan vaara- ja kuormitustekijät 
· turvallisuusohjeet sekä toiminta hätätilanteissa ja ensiavun tarpeessa 
· työntekijän vastuu omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta 
· työntekijän velvollisuus ilmoittaa vioista, puutteista ja vaaratilanteista 
· työntekijän velvollisuus kohdella toisia asiallisesti. 
Perehdytys on annettava kunkin työntekijän ymmärtämällä kielellä.

	
	

	8. 
	Opetus ja ohjeet työhön
Kaikki työntekijät, tarvittaessa myös ns. vuokratyöntekijät, opastetaan työhönsä ja varmistetaan että he osaavat turvalliset ja terveelliset työtavat ennen itsenäistä työskentelyä. Opastusta annetaan tarvittaessa tehtävien muuttuessa ja pitkän poissaolon jälkeen. Opastus kattaa esimerkiksi
· työasennot ja työpisteen ergonomisen säätämisen 
· työvälineiden, turvallisuuslaitteiden ja henkilösuojainten käytön
· vaaranarvioinnissa todetut erityiset vaarat, esim. häiriö- ja uhkatilanteet ja vaarallisten aineiden käsittely
· myös harvemmin toistuvat tehtävät, esim. puhdistus-, huolto- ja korjaustyöt. 
Opetus ja ohjeet on annettava kunkin työntekijän ymmärtämällä kielellä. Erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä saa tehdä vain pätevä työntekijä.
	
	

	
	Lisätietoja kohtiin 7-8




























	

	Esihenkilöiden ja organisaation toiminta
	Kunnossa
	Korjattavaa

	9. 
	Esihenkilöiden toimintaedellytykset työsuojeluasioissa
Esihenkilöillä on asianmukaiset toimintaedellytykset hoitaa työnantajan edustajina lain vaatimia työsuojelutehtäviä. 
· tietävät työturvallisuuslain velvoitteet
· on riittävästi asiantuntemusta (koulutus, kokemus) 
· on riittävästi työaikaa ja resursseja  hoitaa lain velvoitteet.
	
	

	10. 
	Esihenkilöiden valvontatehtävät
Esihenkilöiden tehtäviin kuuluu käytännössä
· työympäristön jatkuva valvonta ja vaaraa aiheuttaviin epäkohtiin puuttuminen
· työtapojen turvallisuuden jatkuva valvonta ja vaarallisiin työtapoihin puuttuminen
· työyhteisön vuorovaikutuksen jatkuva seuraaminen ja esimerkiksi epäasialliseen käytökseen puuttuminen.
	
	

	11. 
	Kunnossapito
Työpaikan rakennukset, piha-alueet sekä koneet ja laitteet pidetään turvallisessa kunnossa. Esimerkiksi 
· ilmanvaihto- ja sähkölaitteet huolletaan asianmukaisesti 
· ulkoalueiden liukkaudentorjunta on riittävä myös ongelmakeleillä
· ajoneuvot, kuljetus ja nostovälineet sekä tuotantokoneet huolletaan asianmukaisesti
· tarvittavat määräaikaistarkastukset tehdään määräysten mukaisesti.
Kunnossapito tarkastaa riittävän usein turvalaitteiden toiminnan.
	
	

	12. 
	Suunnittelu ja hankinnat
Terveys- ja turvallisuusvaatimukset otetaan huomioon
· työtilojen ja – menetelmien suunnittelussa 
· työn suunnittelussa ja mitoituksessa
· työvälineiden, koneiden, tarvikkeiden, materiaalien ja kemiallisten aineiden hankinnoissa
	
	

	
	Lisätietoja kohtiin 9-12



























	
	Omat työsuojelutarkastukset ja työoloja koskevat aloite- ja ilmoitusmenettelyt
	Kunnossa
	Korjattavaa

	13. 
	Työpaikan omat työsuojelutarkastukset
Työympäristöä ja työtapoja seurataan toistuvasti sisäisillä tarkastuksilla, havainnointikierroksilla tai mittauksilla. Havaitut puutteet korjataan.
	
	

	14. 
	Henkilöstökyselyt ja kehityskeskustelut
Työyhteisön vuorovaikutusta (tilaa) seurataan toistuvasti esimerkiksi henkilöstökyselyjen avulla tai esihenkilö- alaiskeskusteluissa (kehityskeskusteluissa). Ilmi tulleisiin ongelmiin puututaan ja toimenpiteiden vaikutusta seurataan.
	
	

	15. 
	Työntekijöiden ilmoitus- ja aloitemenettelyt
Työpaikalla on toimiva menettely työntekijöiden työoloihin liittyvien ongelmien ja vaaratilanteiden (läheltäpiti-tilanteiden) ilmoituksille sekä parannusehdotuksille. 
· menettely on kaikkien tiedossa ja ilmoittamista aktivoidaan
· ilmoitukset ja aloitteet tutkitaan ja niiden johdosta tehdään tarvittaessa toimenpiteitä 
· ilmoituksen/aloitteen tekijälle ja työsuojeluvaltuutetulle annetaan palaute, mihin toimenpiteisiin ilmoitus mahdollisesti johtaa.
	
	

	16. 
	Työtapaturmien ja terveyshaittojen tutkinta
Kaikki poissaoloon johtaneet työtapaturmat tutkitaan ja havaitut puutteet korjataan. Ammattitauteihin ja työperäisiin sairauksiin johtaneet olosuhteet selvitetään ja korjataan.
	
	

	
	Lisätietoja kohtiin 13-16





























	
	Vaarojen selvitys ja arviointi
	Kunnossa
	Korjattavaa

	17. 
	Työn vaarojen selvitys ja arviointi
Vaarojen selvitys- ja arviointiprosessi on käynnissä ja siinä toteutuu yhteistoiminta henkilöstön kanssa.
	
	

	18. 
	Työterveyshuollon työpaikkaselvitys
Työterveyshuollon työpaikkaselvitys on tehty ja se on ajan tasalla. 
	
	

	19. 
	Muut selvitykset
Tarpeellisiksi katsottavat muut työolojen selvitykset, kuten ergonomiset tai työhygieeniset (melu, ilman epäpuhtaudet jne.) selvitykset on tehty. 
	
	

	20. 
	Vaarojen selvitys kattaa eri tehtävät
Vaarojen selvitys kattaa kaikki erilaiset työtehtävät ja työkohteet, myös harvemmin tehtävät työt sekä häiriö- ja poikkeustilanteet.  Vaarojen selvitys tehdään myös muutosten yhteydessä ja uuden työn suunnitteluvaiheessa.
	
	

	21. 
	Vaarojen selvitys kattaa fyysisen työympäristön
Vaarojen selvitys kattaa tärkeimmät fyysisen työympäristön tekijät, kuten mahdolliset tapaturman vaarat, kemialliset ja biologiset tekijät sekä melun, tärinän ja säteilyt.
	
	

	22. 
	Vaarojen selvitys kattaa TULE – kuormitustekijät
Vaarojen selvitys kattaa myös tärkeimmät tuki- ja liikuntaelinten (TULE) kuormitustekijät, esimerkiksi käsin tehtävät nostot, yläraajan toistotyön ja näyttöpäätetyön.
	
	

	23. 
	Vaarojen selvitys kattaa henkiset kuormitustekijät
Vaarojen selvitys kattaa myös tärkeimmät henkiset (psykososiaaliset) kuormitustekijät, esimerkiksi väkivallan uhan, epäasiallisen kohtelun sekä muut työn laadulliset ja määrälliset kuormitustekijät.
	
	

	
	Lisätietoja kohtiin 17-23




























Seuraavassa kysytään työpaikan merkittävimpiä vaara- ja kuormitustekijöitä ja niiden hallintakeinoja. Vaaran merkittävyyttä arvioitaessa otetaan tässä huomioon mahdollisen terveyshaitan vakavuus, ei niinkään sen todennäköisyyttä. Merkittävimpiä ovat tekijät, jotka voisivat aiheuttaa hengenvaarallisen tai pysyvän vamman tai sairauden, jos hallintatoimenpiteet syystä tai toisesta eivät käytännössä ole riittävät tai ne jossain tilanteessa pettävät. Voit käyttää tarvittaessa apuna liitteenä olevaa vaarojen tarkistuslistaa.
Hallintakeinoja voivat olla esimerkiksi vaaran poistaminen tai lieventäminen, tekniset suojauskeinot, työjärjestelyt, opastus ja ohjaus, oikeiden työtapojen valvonta, henkilösuojaimet ja suojavaatetus, altistumisen seuranta, ja työntekijän henkilökohtaisten edellytysten huomioiminen. 
	
	Vaara- ja kuormitustekijöiden hallinta
	








Kunnossa
	







Korjattavaa

	24.
	Mikä on merkittävin vaara- ja kuormitustekijä: 
_______________________________________________
	
	

	
	Kuvaile lyhyesti ongelma sekä missä tehtävissä/keillä se esiintyy
	Kuvaile lyhyesti tehtyjä toimenpiteitä ja mahdollisia suunniteltuja lisätoimenpiteitä
	
	

	
	







	



	
	

	25.
	Mikä on 2. merkittävin vaara- ja kuormitustekijä: 
_______________________________________________
	
	

	
	Kuvaile lyhyesti ongelma sekä missä tehtävissä/keillä se esiintyy
	Kuvaile lyhyesti tehtyjä toimenpiteitä ja mahdollisia suunniteltuja lisätoimenpiteitä
	
	

	
	







	



	
	

	26.
	Mikä on 3. merkittävin vaara- ja kuormitustekijä: 
_______________________________________________
	
	

	
	Kuvaile lyhyesti ongelma sekä missä tehtävissä/keillä se esiintyy
	Kuvaile lyhyesti tehtyjä toimenpiteitä ja mahdollisia suunniteltuja lisätoimenpiteitä
	
	

	
	







	



	
	





LIITE 1: Vaara- ja kuormitustekijöiden tarkistuslista
Tarkistuslistan täyttäminen on vapaaehtoista, sitä voi käyttää apuna kohdissa 24–26 kysyttyjen vaaratekijöiden valinnassa. Ota huomioon kaikki työtehtävät, joissa vaara voi esiintyä. Rastita sen mukaan missä tehtävässä vaara on suurin. Huomio vaaran vakavuus, ei niinkään tapaturman tai sairauden todennäköisyyttä. Todennäköisyyteen vaikuttaa miten hyvin vaara on hallinnassa. 

	Työpaikan vaara- ja kuormitustekijät
	1
	2
	3

	Työn fyysiset kuormitustekijät

	1)   näyttöpääte-ergonomia
	
	
	

	2)   käsin tehtävät nostot tai siirrot (rasitusvammat, tapaturmat)
	
	
	

	3    toistotyö; samana alle puolen minuutin välein toistuva yläraajan liike (ei näyttöpäätetyö)
	
	
	

	4)   työpisteen mitoitus; työasento, mahdollisuus vaihdella sitä, tuki kädelle / keholle
	
	
	

	5)   työväline-ergonomia; käden asento, otteen saaminen, voiman tarve, tärinä, lämpö
	
	
	

	6)  työn muu  fyysinen kuormittavuus tai raskaus
	
	
	

	Työn psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät

	7)   henkinen työkuormitus, työskentely suorituskyvyn äärirajoilla
	
	
	

	8)   väkivalta ja sen uhka
	
	
	

	9)   epäasiallinen kohtelu työpaikalla
	
	
	

	10)  tehtävä- ja vastuualueiden epäselvyys
	
	
	

	11) työntekijän opetus ja ohjaus turvallisiin ja terveellisiin työtapoihin
	
	
	

	12) työntekijän kuuleminen ja tiedonkulku omaa työtä koskevassa asiassa
	
	
	

	13) tuen ja avun saaminen esihenkilöltä
	
	
	

	Fysikaaliset työympäristötekijät

	14) melu, jatkuva melu, iskumelu
	
	
	

	15) lämpöolosuhteet, lämpötila, ilman liike, kosteus
	
	
	

	16) valaistus, yleis- ja kohdevalaistus
	
	
	

	17) tärinä, käsiin kohdistuva, kehoon kohdistuva
	
	
	

	18) säteilyt, ionisoiva, UV, laser
	
	
	

	Kemialliset ja biologiset työympäristötekijät

	19) ilman epäpuhtaudet, pölyt, homeet, kaasut, huurut
	
	
	

	20) ihon kautta altistuminen kemikaaleille
	
	
	

	21) kemikaalipakkaukset, putkistot, varastot
	
	
	

	22) käyttöturvallisuustiedotteet
	
	
	

	23) tartuntatautien vaarat
	
	
	

	Tapaturmavaarat

	24) ensiapu- ja pelastusvalmius
	
	
	

	25) työpaikan järjestys ja siisteys; kulkutiet, poistumistiet
	
	
	

	26) liukkaudentorjunta; ulkoalueilla, sisällä
	
	
	

	27) kulkuteiden ja työtasojen rakenne, portaat, luiskat, kaiteet, aukkosuojat 
      (putoamissuojaus)
	
	
	

	28) tilapäiset kulkutiet ja työtasot, telineet, työpukit, tikkaat
	
	
	

	29) paloturvallisuus, palokuorma, tulityöt, sähkölaitteet, hälytysjärjestelmät, sammutusvälineet
	
	
	

	30) koneiden ja laitteiden kunto, hallinta- ja suojalaitteet, merkinnät
	
	
	

	31) sisäinen liikenne, ajoneuvot, trukit, kuljetusreitit, liikennesuunnitelma
	
	
	

	32) lastaus- ja purkupaikat
	
	
	

	33) nostotyöt, nosturit, nostoapuvälineet, tarkastukset
	
	
	

	34) henkilönostimet
	
	
	

	35) ajaminen yleisessä liikenteessä, ajo- ja lepoajat
	
	
	

	Muu tekijä (mikä?)

	36) 
	
	
	



1) Vähäinen vaara  =  Vaaratekijää ei ole työpaikalla tai se voi aiheuttaa vain vähäisiä terveyshaittoja
2) Kohtalainen vaara = Voi aiheuttaa lieviä vammoja tai sairauksia jossain työtehtävässä (1-30 pv sairasloma)
3) Vakava vaara = Voi aiheuttaa vakavia vammoja tai sairauksia (yli 30 pv sairausloma), pysyvän vamman tai hengen menetyksen jossain työtehtävässä
